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Серия PRO S 
Полностью синтетические моторные масла с высокими 
рабочими характеристиками 
 
Описание 
 
Совершенно новые полностью синтетические мотор-
ные масла на основе синтетических эфиров, отве-
чающие требованиям самых искушенных покупателей. 
 
Продукты выпускают в двух классах вязкости: SAE 5W-
40 и 10W-50, при этом масло 10W-50 особенно реко-
мендуется для использования в теплом климате. 
 
Применение 
 
Масла подходят для использования во всех современ-
ных автомобилях и особенно рекомендуются для дви-
гателей высокой мощности. Использование полностью 
синтетической базовой жидкости гарантирует терми-
ческую стабильность продуктов и их стойкость к окис-
лению при экстремальных нагрузках. 
 
Прекрасные эксплуатационные показатели гарантиру-
ют максимальную защиту самых требовательных дви-
гателей с турбонаддувом в современных спортивных 
автомобилях. Даже искушенный автомобилист может 
быть уверен в том, что продукты имеют отличные по-
казатели во всех областях и обеспечивают макси-
мальную защиту в любых условиях. 
 

Свойства 
 
• Использование полярных синтетических эфиров 

обеспечивает улучшение смазочной способности 
и гарантирует прекрасные противоизносные ха-
рактеристики, особенно в случае распределитель-
ных валов и других элементов системы привода 
клапанов. 

 
• Прекрасная текучесть при низкой температуре 

позволяет защитить клапанную систему в зимнее 
время года и облегчить холодный пуск. 

 
• Полностью синтетическая формула обеспечивает 

очень низкую летучесть масла, что в свою очередь 
приводит к минимальному образованию отложе-
ний на поршнях, минимально возможному расходу 
масла на угар и повышению эффективности рабо-
ту каталитического нейтрализатора. 

 
Спецификации: 
 

API SJ, SL, CF 
ACEA A3, B3 
BMW 
Mercedes 
 

Типовые характеристики 
 
Показатели Единица Значение Метод 
PRO S  5W-40 10W-50  
Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 14,89 18,17 IP71 

при 40°С мм²/с 92,4 116,5  
Индекс вязкости  169 174 IP 226 
Температура застывания °С -51 -33 IP 15 
Относительная плотность при 15°С  0,861 0,869 IP 160 
Температура вспышки в закрытом тигле °С 195 210 IP 34 
Динамическая вязкость (холодный пуск)      

при -30°С мПа·с 6500 -  
при -25°С мПа·с - 6800  

 


